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R E AL  DE CR E T O 1 8 3 5 / 1 9 8 3 , DE  2 5  MAYO

DE L  MI NI S T E R I O

DE  OB R AS  P Ú B L I CAS  Y U R B ANI S MO.

(BOE 4 julio 1983, núm . 158/ 1983
por  el que se adopta el sistem a de la

Asociación I nternacional de Señalización Marít im a
para  las  costas  españolas.)

Ar t ículo 1 . Se adopta para el balizam iento de las  costas
españolas  el «Sistema de balizam iento marít imo de la Asociación
I nternacional de Señalización Marít ima (AI SM)», que figura como
anexo al presente Real Decreto.

Ar t iculo 2 . Por  el Minister io de Obras  Públicas  y Urbanismo se
dictarán las  normas  sobre los  disposit ivos  de señalización
marít ima no incluidos  en el citado sistema.

Ar t ículo 3 . Por  el Servicio de Señales  Marít imas  del Minister io de
Obras  Públicas  y Urbanismo se establecerá el pert inente acuerdo
sobre e l sistema de balizam iento marít imo de la AI SM, con los
Servicios  de Señalización Marít ima de los  países  que ya lo han
adoptado, determ inando el orden y plazo de las  modificaciones  a
establecer  en el balizam iento, de acuerdo con el I nst ituto
Hidrográfico de la Marina.
Disposición derogator ia
Queda derogado el Real Decreto 2391/ 1977, de 29 julio por  el
que se adoptaba para el balizam iento de las  costas  españolas  el
«Sistema A», sistema combinado cardinal y lateral ( rojo a babor) ,
elaborado por  la Asociación I nternacional de Señalización
Marít ima.



ANEXO

Sistema de balizam iento mar� t imo de la AI SM
1. Generalidades.
1.1. Ambito de aplicaci�n.
Este sistema establece las  reglas  aplicables  a todas  las  marcas  fijas  y
flotantes  (excepto faros, luces  de sectores, luces  y marcas  de enfilaci�n,
buques- faros y boyas  gigantes  de navegaci�n) , dest inadas  a indicar:
1. 1. 1. Los  l� m ites  laterales  de los  canales  navegables.
1. 1. 2. Los  peligros  naturales  y ot ros  obst

�
culos, tales  como los  naufragios.

1. 1. 3. Ot ras  zonas  o configuraciones  importantes  para el navegante.
1. 1. 4. Los  peligros  nuevos.

1. 2. Tipos  de marcas.
El sistema de balizam iento comprende cinco t ipos  de marcas  que pueden
emplearse combinadas.
1.2.1. Marcas  laterales, ut ilizadas  generalmente para canales  bien definidos,
asociadas  a un sent ido convencional del balizam iento. Estas  marcas  indican
los  lados  de babor  y est r ibor  de la der rota que debe seguirse. En la
bifurcaci�n de un canal puede ut ilizarse una marca lateral modificada para
indicar  el canal pr incipal. Las  marcas  laterales  son dist intas  seg � n se ut ilicen



en una u otra de las  regiones  de balizamiento A y B , descr itas  en las
secciones  2 y 8.

1.2.2. Marcas  cardinales , que se util izan asociadas  al comp
�

s  del buque,

para indicar  al navegante dónde es t
�

n las  aguas  navegables .

1.2.3. Marcas  de peligro ais lado, para indicar  peligros  ais lados  de
dimens iones  limitadas , enteramente rodeados  de aguas  navegables .



1.2.4. Marcas  de aguas  navegables, para indicar  que las  aguas  son
navegables  a su alrededor, por  ejemplo:  marca de cent ro de canal.

1.2.5. Marcas  especiales, cuyo o bjet ivo pr incipal no es  ayudar  a la

navegaci�n, sino indicar  zonas  o configuraciones  a las  que se hace referencia
en las  publicaciones  n

�
ut icas.

1.3. Método empleado para caracter izar  las  marcas.
El significado de la marca est

�
determ inado por  una o m

�
s  de las  siguientes

caracter� st icas:
1.3. 1. De noche:  Color  y r itmo de la luz.
1.3. 2. De d� a:  Color, forma y marca de tope. 2. Marcas  laterales.
2. 1. Definici�n del sent ido convencional del balizam iento.
El sent ido convencional del balizam iento, que debe indicarse en los
documentos  n

�
ut icos  apropiados, puede ser:

2. 1. 1. El sent ido general que sigue e l navegante que procede de alta mar,
cuando se aproxima a un puerto, r � o, estuar io o v� a navegable, o
2. 1. 2. El sent ido determ inado por  las  autor idades  competentes, previa
consulta, cuando proceda, con los  pa� ses  vecinos. En pr incipio, conviene que



siga los  contornos  de las  masas  de t ier ra en el sent ido de las  agujas  del
reloj .
2. 2. Regiones  de balizam iento.
Existen dos  regiones  internacionales  de balizam iento, A y B, en las  que las
marcas  laterales  son dist intas. Estas  regiones  de balizam iento se indican en
la secc i�n 8.
2. 3. Descr ipci�n de las  marcas  laterales  de la Regi�n A.
2. 3. 1. Marcas  de babor.
Color:  Rojo.
Forma (boyas) :  Cil� ndr ica, de cast illete o de espeque.
Marca de tope (si t iene) :  Un cilindro rojo.
Luz (si t iene) :
Color:  Rojo.
Ritmo:  Cualquiera, excepto el descr ito en la secc i�n 2.3.3.
2. 3. 2. Marcas  de est r ibor.
Color:  Verde.
Forma (boyas) :  C�nica, de cast illete o de espeque.
Marca de tope (si t iene) :  Un cono verde con el vért ice hacia a r riba.
Luz (si t iene) :   Color:  Verde.
Ritmo:  Cualquiera, excepto el descr ito en la secc i�n 2.3.3
2. 3. 3. En el punto de bifurcaci�n de un canal, siguiendo el sent ido
convencional de balizam iento, se puede indicar  el canal pr incipal mediante
una marca lateral de babor  o est r ibor  modificada de la manera siguiente:
2. 3. 3. 1. Canal pr incipal a est r ibor.
Color:  Rojo con una banda a ncha horizontal verde.
Forma (boyas) :  Cil� ndr ica, de cast illete o de espeque.
Marca de tope (si t iene) :  Un cilindro rojo.
Luz (si t iene) :  Color:  Rojo.
Ritmo:  Grupos  de dos  m

�
s  un destellos. GpD (2 +  l) .

2. 3. 3. 2. Canal pr incipal a babor.
Color:  Verde con una banda a ncha horizontal roja.
Forma (boyas) :  C�nica, de cast illete o de espeque.
Marca de tope (si t iene) :  Un cono verde con el vért ice hacia a r riba.
Luz (si t iene) :  Color:  Verde.
Ritmo:  Grupos  de dos  m

�
s  un destellos. GpD (2 +  l) .

2. 4.  Descr ipci�n de las  marcas  laterales  de la Regi�n B.
2. 4. 1. Marcas  de babor.
Color:  Verde.
Forma (boyas) :  Cil� ndr ica, de cast illete o de espeque.
Marca de tope (si t iene) :  Un cilindro verde.
Luz (si t iene) :  Color:  Verde.
Ritmo:  Cualquiera, excepto el descr ito en la secc i�n 2.4.3.
2.4.2. Marcas  de est r ibor.
Color:  Rojo.
Forma (boyas) :  C�nica, de cast illete o de espeque.
Marca de tope (si t iene) :  Un cono rojo con el vért ice hacia a r riba.
Luz (si t iene) :  Color:  Rojo.
Ritmo:  Cualquiera, excepto el descr ito en la secc i�n 2.4.3.



2.4.3. En el punto de bifurcaci�n de un canal, siguiendo el sent ido
convencional de balizam iento, se puede indicar  el canal pr incipal mediante
una marca lateral de babor  o est r ibor  modificada de la manera siguiente:
2. 4. 3. 1. Canal pr incipal a est r ibor.
Color:  Verde con una banda a ncha horizontal roja.
Forma (boyas) :  Cil� ndr ica, de cast illete o de espeque.
Marca de tope (si t iene) :  Un cilindro verde. Luz (si t iene) :
Color:  Verde.
Ritmo:  Grupos  de dos  m

�
s  un destellos. GpD (2 +  l) .

2. 4. 3. 2. Canal pr incipal a babor.
Color:  Rojo con una banda a ncha horizontal verde.
Forma (boyas) :  C�nica, de cast illete o de espeque.
Marca de tope (si t iene) :  Un cono rojo con el v � r t ice hacia a r riba.
Luz (si t iene) :  Color:  Rojo.
Ritmo:  Grupos  de dos  m

�
s  un destellos. GpD (2 +  l) .

2. 5. Reglas  generales  para las  marcas  laterales.
2. 5. 1. Formas. Cuando las  marcas  laterales  no se puedan ident ificar  por  la
forma de boya cil� ndr ica o c�nica, deber

�
n estar  provistas, siempre que sea

posible, de la marca de tope adecuada.
2. 5. 2. Ordenaci�n num � r ica o alfab � t ica. Si las  marcas  de las  m

�
rgenes  del

canal est
�

n ordenadas  mediante n � meros  o let ras, la sucesi�n num � r ica o
alfab � t ica seguir

�
el sent ido convencional del balizam iento.

3. Marcas  cardinales.
3. 1. Definici�n de los  cuadrantes  y de las  marcas  cardinales.
3. 1. 1. Los  cuat ro cuadrantes  (Norte, Este, Sur  y Oeste) est

�
n lim itados  por

las  demoras  verdaderas  NW-NE, NE-SE, SE-SW, SW-NW, tomadas  desde e l
punto que interesa balizar.
3. 1. 2. Una marca cardinal recibe e l nombre del cuadrante en el que est

�

colocada.
3. 1. 3. El nombre de una marca cardinal indica que se ha de pasar  por  el
cuadrante cor respondiente a ese nombre.
3. 2. Ut ilizaci�n de las  marcas  cardinales. Una marca cardinal puede ser
ut ilizada, por  ejemplo:
3. 2. 1. Para indicar  que las  aguas  m

�
s  profundas  de esa zona se encuentran

en el cuadrante cor respondiente al nombre de la marca.
3. 2. 2. Para indicar  el lado por  el que se ha de pasar  para salvar  un peligro.
3. 2. 3. Para llamar  la a tenci�n sobre una configuraci�n especial de un canal,
tal como un recodo, una confluencia, una bifurcaci�n o el ext remo de un
bajo fondo.
3. 3.  Descr ipci�n de las  marcas  cardinales.
3. 3. 1. Marca cardinal Norte. Marca de tope (a) :  Dos  conos  negros
superpuestos  con los  v � r t ices  hacia a r riba.
Color:  Negro sobre amarillo.
Forma:  De cast illete o de espeque.
Luz (si t iene) :  Color:  Blanco.
Ritmo:  Centelleante r

�
pido cont inuo Rp o centelleante cont inuo Ct .

3. 3. 2. Marca cardinal Este.
Marca de tope (a) :  Dos  conos  negros  superpuestos, opuestos  por  sus  bases.
Color:  Negro con una a ncha banda horizontal amarilla.
Forma:  De cast illete o de espeque.



Luz (s i tiene):  Color :  B lanco.
Ritmo:  Centelleante r

�
pido de grupos  de tres  centelleos  GpRp (3) cada cinco

segundos , o centelleante de grupos  de tres  centelleos  GpCt (3) cada diez
segundos .
3. 3. 3. Marca cardinal S ur . Marca de tope (a):  Dos  conos  negros
superpues tos  con los  v � r tices  hacia abajo.
Color :  Amar illo sobre negro.
Forma:  De cas til lete o de espeque.
Luz (s i tiene):  Color :  B lanco.
Ritmo:  Centelleante r

�
pido de grupos  de seis  centelleos  GpRp (6) m

�
s  un

des tello largo cada diez segundos  o centelleante de grupos  de seis  centelleos
GpCt (6) m

�
s  un des tello largo cada quince segundos .

3. 3. 4. Marca cardinal Oes te.
Marca de tope (a):  Dos  conos  negros  superpues tos , opues tos  por  sus
v � r tices .
Color :  Amar illo con una ancha banda hor izontal negra.
Forma:  De cas til lete o de espeque.
Luz (s i tiene):  Color :  B lanco.
Ritmo:  Centelleante r

�
pido de grupos  de nueve centelleos  GpRp (9) cada

diez segundos  o centelleantes  de grupos  de nueve centelleos  GpCt (9) cada
quince segundos .
(a) La marca de tope, formada por  dos  conos  superpues tos , es  la
caracter ís tica diurna m

�
s  impor tante de toda marca Cardinal;  deber

�

utilizar se s iempre que se pueda y ser
�

del mayor  tama� o pos ible, con una
clara separación entre los  dos  conos .
Nota:
Ritmo centelleante r

�
pido es  el de una luz que produce 120 ó 100 des tellos

por  minuto.
Ritmo centelleante es  el de una luz que produce 60 ó 50 des tellos  por
minuto.
Des tello largo es  el que tiene una duración de luz de dos  segundos  como
mínimo. 4. Marcas  de peligro ais lado.
4. 1. Definición de las  marcas  de peligro ais lado.
Una marca de peligro ais lado es  una marca colocada o fondeada sobre un
peligro a cuyo alrededor  las  aguas  son navegables .
4.2. Descr ipción de las  marcas  de peligro ais lado.
Marca de tope (b):  Dos  es feras  negras  superpues tas .
Color :  Negro con una o var ias  anchas  bandas  hor izontales  rojas .
Forma:  A elegir , pero s in que pueda pres tar se a confus ión con las  marcas
laterales ;  son prefer ibles  las  formas  de cas til lete o de espeque.
Luz (s i tiene):  Color :  B lanco.
Ritmo:  Grupo de dos  des tellos  GpD (2). (b) La marca de tope, formada por
dos  es feras  superpues tas , es  la caracter ís tica diurna m

�
s  impor tante de toda

marca de peligro ais lado;  deber
�

utilizar se s iempre que se pueda y ser
�

del
mayor  tama� o pos ible, con una clara separación entre las  dos  es feras .
5. Marcas  de aguas  navegables .
5. 1. Definición de las  marcas  de aguas  navegables . Las  marcas  de aguas
navegables  s ir ven para indicar  que las  aguas  son navegables  alrededor  de la
marca;  incluyen las  marcas  que definen los  ejes  de los  canales  y las  marcas
de centro de canal. Es tas  marcas  pueden util izar se tambi � n para indicar  un



punto de recalada, cuando � ste no est � indicado por  una marca cardinal o
lateral.
5.2. Descr ipci�n de las  marcas  de aguas  navegables.
Color:  Franjas  vert icales  rojas  y blancas.
Forma:  Esf � r ica, tambi � n de cast illete o de espeque con una marca de tope
esf � r ica. Marca de tope (si t iene) Una esfera roja.
Luz (si t iene) :  Color:  Blanco.
Ritmo:  I sofase, de ocultaciones, un destello largo cada diez segundos  o la
se � al Morse «A
6. Marcas  especiales.
6. 1. Definici�n de las  marcas  especiales. Estas  marcas  no t ienen por  objeto
pr incipal ayudar  a la navegaci�n, sino indicar  zonas  o configuraciones
especiales  mencionadas  en los  documentos  n

�
ut icos  apropiados, por

ejemplo:
6. 1. 1. Marcas  de un «  Sistema de Adquisici�n de Datos  Oceanogr

�
ficos

(SADO)».
6. 1. 2. Marcas  de separaci�n del t r

�
fico donde e l balizam iento convencional

del canal pueda prestarse a confusi�n.
6. 1. 3. Marcas  indicadoras  de vertederos.
6. 1. 4. Marcas  indicadoras  de zonas  de e jercicios  m ilitares.
6. 1. 5. Marcas  para indicar  la presencia de cables  o conductos  submarinos.
6. 1.6. Marcas  para indicar  las  zonas  reservadas  al recreo.
6.2. Descr ipci�n de las  marcas  especiales.
Color:  Amarillo.
Forma:  De libre e lecc i�n, pero que no se preste a confusi�n con las  marcas
para a yuda a la navegaci�n.
Marca de tope (si t iene) :  Un aspa a marilla.
Luz (si t iene) :  Color:  Amarillo.
Ritmo:  Cualquiera, excepto los  mencionados  en las  secc iones  3, 4 � 5.
6.3. Otras  marcas  especiales.
La Adm inist raci�n competente puede establecer  marcas  especiales, dist intas
a las  enumeradas  en el p

�
r rafo 6.1 y descr itas  en el p

�
r rafo 6.2, para hacer

frente a circunstancias  especiales. Estas  marcas  no se prestar
�

n a confusi�n
con las  marcas  dest inadas  a la navegaci�n, habr

�
n de figurar  en las

publicaciones  n
�

ut icas  adecuadas  y ponerse en conocim iento de la
Asociaci�n I nternacional de Se � alizaci�n Mar� t ima (AI SM), tan pronto como
se pueda.
7.     Peligros  nuevos.
7. 1. Definici�n de peligro nuevo.
La expresi�n «peligro, nuevo»  se ut iliza para designar  peligros  descubiertos
recientemente que a � n no figuran en las  publicaciones  n

�
ut icas. Los  peligros

nuevos  comprenden los  obst
�

culos  naturales, como bancos  de arena o
escollos, y los  peligros  resultantes  de la a cc i�n del hombre, como los
naufragios.
7. 2.    Balizam iento de los  peligros  nuevos.
7. 2. l.  Los  peligros  nuevos  ser

�
n balizados  de acuerdo con las  presentes

reglas. Si la a utor idad responsable considera que e l peligro es
part icularmente grave, al menos  una de las  marcas  ut ilizadas  se duplicar

�

tan pronto como sea posible.



7. 2. 2. Cualquier  se� al luminosa util izada para es te caso tendr
�

el r itmo
centelleante o centelleante r

�
pido, cor respondiente a la marca lateral o

cardinal apropiada. ,
7. 2. 3. T oda marca duplicada ser

�
id� ntica a su pareja en todos  sus

aspectos .
7. 2. 4. Un peligro nuevo puede ser  se� alizado por  una baliza RACON,
codificada con la letra Morse « D» , que d��� n la pantalla del radar  una se� al
cor respondiente a una longitud de una milla n

�
utica.

7. 2. 5. La marca duplicada puede ser  retirada cuando la autor idad
competente cons idere que la información concerniente a es te nuevo peligro
ha s ido suficientemente difundida.
8. Definición de las  regiones  internacionales  de balizamiento.
Ex is ten dos  regiones  internacionales  de balizamiento, A y B , en las  que las
marcas  laterales  son dis tintas , seg� n se descr ibe en la sección 2.
La divis ión geogr

�
fica de es tas  dos  regiones  es  la que mues tra el gr

�
fico

adjunto.


